
PREKOPÁVAČ KOMPOSTU CMC ST 200

Kvalitný prekopávač zabezpečí prevzdušnenie 
kompostovacej zakládky.

Aby sa vyhovelo potrebe cenovo dostupného, kompaktného a zároveň výkonného modelu
vznikol CMC ST 200.

Dostupný aj vo verzii plug&play – skladačka.

Súčasťou dodávky sú konštrukčné komponenty a rozsiahle pokyny pre konečnú montáž
bez námahy.

Prekopávač kompostu pre malé zariadenia.

Spĺňa prísne kritéria kontrolovaného mikrobiálneho kompostovania.

Unikátny kónický tvar prekopávača umožní lepšie prekyprenie zakládky.
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TECHNICKÉ PARAMETRE

MAXIMÁLNA VÝŠKA ZAKLÁDKY: 1,20 m

MAXIMÁLNA ŠÍRKA ZAKLÁDKY: 2,20 m

2,00 m

3,23 m

0,85 t (s betónovým závažím 1,85 t)

PREKOPÁVAČ KOMPOSTU CMC ST 200

DĹŽKA ROTORA:

PREPRAVNÁ VÝŠKA:

PREPRAVNÁ HMOTNOSŤ:

BONDIOLIKĹBOVÝ HRIADEĽ:

10,5 / 80 – 15,3PNEUMATIKY:

od 15 PS, 1DW hydraulické pripojenieVÝKON TRAKTORA: 

400 m3 / hodinuPRACOVNÝ VÝKON:

100 – 750 m/hodinuPRACOVNÁ RÝCHLOSŤ:

d: 3,75m š: 4,42 m v: 3,33 m (v prepravnej polohe)ROZMERY STROJA:
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