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Kvalitný prekopávač zabezpečí prevzdušnenie 
kompostovej základky

Aby sa vyhovelo potrebe cenovo dostupného a kompaktného no zároveň výkonného modelu
vznikol CMC ST 200.

Dostupný aj vo verzii plug&play – skladačka.

Súčasťou dodávky sú konštrukčné komponenty a rozsiahle pokyny pre konečnú montáž
bez námahy.

Prekopávač kompostu pre malé zariadenia.

Spĺňa prísne kritéria kontrolovaného mikrobiálneho kompostovania.

Unikátny kónický tvar prekopávača umožní lepšie prekyprenie základky.
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JRK Slovensko

TECHNICKÉ PARAMETRE

2,2 mMaximálna šírka základky

1,2 mMaximálna výška základky

2,0 mDĺžka rotora

BONDIOLIKĺbový hriadeľ

od 15 PS, 1DW hydraulické pripojenieVýkon traktora

400 m
3
/hodPracovný výkon

100–750 m/hod.Pracovná rýchlosť

d: 3,75 m, š: 4,42 m, v: 3,23 mPrepravné rozmery

0,85 t (s betónovým závažím 1,85 t)Prepravná hmotnosť

32
29

18683751

4420

2000

Naskenujte QR kód
a pozrite sa na prekopávač

kompostu CMC ST 200
v prevádzke:


